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TECHNICKA SPRAVA

Projekt riedi vybavenie navrhovaného objektu zdravotno technickou indtalaciou s rozvodom studenej

pitnej vody a odkanalizovanim do navrhovanej pripojky splaskovej kanalizicie .

VNUTORNA KANALIZACIA :

Vnutorny rozvod spladkovej kanalizicie pozostdva z 1 kanalizaénej stupaéky, ktora
odvadzajii splagky zo zariad'ovacich predmetov v zikladoch do navrhovanej kanalizaénej $achty R§

pripojky splaskovej kanalizdcie.

Potrubie vnitornej kanatizdicie je z rir PP-HT, kanalizicia v zemi PVC, Stipatky buda

odvetrané nad strechu ventila¢nou hlavicou V.H.110 a opatrené &istiacim kusom C.K.110 osadenym
1 mnad podlahou.
Napojenie vonkaj$ich dazd'ovych zvodov bude do jestv. odvodiiovacicho rigola za objektom.
Min, hibka dna potrubia vonkajsej kanalizdcic je 1,1 m pod U.T.
Vniltornd kanalizdcia je navrhnuta podl'a STN 736760.
VNUTORNY VODOVOD :
Vniitorné rozvody vody si navrhované z mir plastohlinikovych

Potrubie studenej vody DN 20 bude privedené do objektu samostatnou vodovodnou
pripojkou do miestnosti skladu 1.07. Za vstupom do objektu sa nad podlahou osadi uzatvamei ventil,

za nim pokratuje domovy rozvod.
Priprava TUV nie je riefena - rieéi sa iba rozvod studenej vody.

Rozvod vody k jednotlivym zariad’. predmetom bude v stendch, alt. v intalagnych
predsiendch alt. v podlahe,

Pri montdzi vedovod. potrubia dodrZat’ technologicky postup a zisady predpisané vyrobcom.,

Rozvody vody budil izolované izoldciou na potrubie - pripojovacie potrubie k zariad'. predm.,
SVhr.6 mm,

Vniatorny vodovod je navrhovany podl'a STN 736660,

ZARIADOVACIE PREDMETY :

Navrhované si bezné druhy zariad'ovacich predmetov.
Umyvadla si opatrené pakovymi stojankovymi mie$acimi batériami s rohovymi ventilmi.

Montaz zariad’ovacich predmetov bude prevedena beZznym spdsobom podla platnych noriem.



PRIPOJKA VODY :

Pripojka sa napoji na jestv. prived vody do turistického informacného centra odbotkou v jestv.
vodomernej $achte za vodomerom. Trasa pripojky vedie od napojenia na parcelu investora, kde bude
v zelenom pase vedl'a objektu osadend navrhovana armatirna Sachta AS, do miestnosli skladu - 1.07.

Vodovodna pripojka sa bude ukladat’ so stupanim smerom od vodomeru vo vodomernej $achte.
AS bude typova plastova DN 1000,

Na vy¥stavbu vodovodnej pripojky sa pouZiji miry PE /DN 20/ a prislugné tvarovky a armatary.
Potrubie bude uloZené v zemnej ryhe Sirky 800 mm do pieskového 16Zka hr. 150 mm a obsype sa do
vysky 300 mm nad vrchol potrubia. Obsyp sa zhutiiuje po vrstvach, zemina nad potrubim sa
nezhutiiuje. Ryhy s hibkou va¢Sou jako 1,5 m je potrebné pait,

PRIPOJKA KANALIZACIE :

Pripojka kanalizicie bude napojend na jestvujucu pripojku kanalizicie k turistickému informacnému

centru v jestvujiicej kanalizaénej $achte J$.
Pripojka dazd'ovej kanalizicie sa napoji do jestv. odvodiiovacieho rigola za objektom.
Kanaliza&né potrubie je potrebné ulo#it’ v nezamrzngj hibke.

Kanalizaéna pripojka je navrhovana z rar PVC DN 125,

Potrubie bude uloZené v zemnej ryhe $irky 900 mm do pieskového 16Zka hr. 150 mm a

obsype sa do vyiky 300 mm nad vrchol potrubia. Ryhy s hibkou vé$ou ako 1,5 m je potrebné pait.

Pred zahajenim vykopovych pric je potrebné zamerat’ a vytycit’ vietky
podzemné inZinierske siete v mieste trasy navrhovanej kanalizicie a vodovodu.

BOZ :

Pri pricach na zdravotno-technickej inétalacii objektu je potrebné dodrziavat’ vyllasku

SUBP a suvisiace predpisy tykajice sa bezpetnosti pri prici v stavebnictve.

ZOZNAM VYKRESOV :

Z1 - Podorys zdkladov - ZTI
K1 - Pédorys 1.NP - kanalizicia

V1- Podorys 1.NP - vodovod

01 - Situicia - vodovod + kanalizicia
02 - Privod vody

03 - Kanaliza¢na Sachta

04 - Char. rez uloZenia potrubia



VYPOCET POTREBY PITNEJ VODY
Vypotet mnoZstva potreby vody spracovany v zmysle vyhl. MZP SR &. 684 zo 14.11. 2006.

- Specificka potreba vody PRE NAVSTEVNIKOV ..... 5 l/osobu/deii ( polet 0séb — 40)
- Priemerna dennd potreba pitnej vody Qp= 200 l/defi = 0,00551/s

- Maximdlna dennd potreba pitngj vody Qm=0,011l/s

- Maximdlna hodinova potreba pitnej vody Qh = 0,02 Vs

- Priemerni ro¢na potreba pitnej vody Qr = 36 m’®

VYPOCET MNOZSTVA ODPADOVYCH VOD

Mnozstvo splaskovych vod je rovné vypotitanej potrebe pitngj vody.
Priemerné denné mnoZstvo splaskovych vod Qps = 200 V/dei = 0,0055 I/s

Priemerné roéné mnozstvo splaskovych véd Qrs = 36 m*/rok

DAZDOVE VODY

- plocha striech 169 m°

- yreholovy odtokovy sucinitel - pre strechy 0,9

Qi5min TRERISOV 156.7 1.s'tha!

Qds (strechy) 2418
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CHAR. REZ ULOZENIA POTR. VODY
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POZNAMKA
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e NAPOJENIE ZARIAD. PREDMETOV NA KANAUZACIU BUDE POMOCOU RUR PVC DN 100, 125 '\ e
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POZNAMKA

INVESTOR 0BEC ZEMPLINSKE HAMRE, iC0: 00 323 B53

o NAPOJEMIE ZARIAD PREDMETOV NA KANALIZACIU BUDE POMOCOU RUR PP-HT

HAZOVSTAYEY - STANICA CESTNEHO TURISTICKEHO VLACIKA

MIESTO/C. PARCELY ULICA JOZEFA RHOLLA, ZEMPLINSKE HAMRE, p & 1180/5

» PRI SPAJANI POTRUBIA POSTUPOVAT PODLA MONTAZNEHO NAVODU VYROBCU POTR.

¢ STUPACKY OPATRIT CISTIACIM KUSOM DN 100 - 1 M NAD PODLAHOU

» PRIPOJOVACIE POTRUBIE VIEST V PREDSTENACH A POD PODLAHOU V SPADE 37

® STUPACKU ODVETRAT NAD STRECHY VENTILACNOU HLAVICOU VH-110

ALT. POD STROPOM 1.NP PRIVZDUSNOVACOU HLAWICOU HL-900N-£CO-110

AUTOR ING. ARCH. MARTIN STOFIRA

ZODP. PROJEKTANT iNG. GANAJ STEFAN

VYPRACOVAL ING. GANAJ STEFAN FORMAT 1 A4
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POZNAMKA

e ROZVODY VODY SU NAVRH. Z PLASTOHLINIKOVYCH RUR
+ IZOLACIA NA POTRUBIE TUBOLIT

e PRI MONTAZI ROZVODNEHO POTRUBIA VODY DODRZAT
TECHNOLOGICKY POSTUP VYROBCU VGDOVODNYCH RUROK

e ROZVODY K ZARIADOVACIM PREDMETOM WIEST V STENE
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A T
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WC IMOBILNI MAVSTEVNICI
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VODOMERNA SACHTA ARMATURNA SACHTA
JESTVUJUCA AS (@ 1000 mm)
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VYKAZ MATERIALU NA PRIPOJKU VODY:

. oCET

P.C. NAZOV A SPECIFIKACIA MATERIALU i POZNAMKA
(ks/imj}
1 T-25/20 1 ks
2 | GULOVY KOHOT s vypustanim - DNZ20 1 ks
3 IS0 SPOJKA PE-OCEL D25/DN20, &.6110 1 ks

SPECIFIKACIU MATERIALU UPRESNIT PRI REALIZACI PODLA &
POZIADAVIEK SPRAVCU VODOVODU.
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Trasa pripojky vedie od napojenia doAS po vyvod ZT) z objektu. MIESTO/C. PARCELY ULICA JOZEFA RHOLLA. ZEMPLINSKE HAMRE, p. & 1180/5
Vodovodn( pripojku ukladat v spade 0,3% smerom ku V3, alebo ku AS AUTOR ING. ARCH. MARTIN STOFIRA
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