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2. CHARAKTERISTIKA STAVBY         

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh riešenia chodníka pre peších v obci Zemplínske 
Hámre. Chodník bude pozdĺž cesty  III/3882 na miestnej komunikácii parc. č. E KN 4830/12; 5000; 
5002; na Hlavnej ulici a ulici Jozefa Rholla po ľavej strane v smere od Belej nad Cirochou. 

3. POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY       

- Polohopisné a výškopisné zameranie – súradnicový systém S-JTSK a Bpv , GEOSPOL 
SLOVAKIA s.r.o., Ing. Jaroslav Vasilečko, Partizánska 1057, 069 01 Snina 

- Katastrálna mapa obce 

- Základné požiadavky stavebníka 

- Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí 

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE          

Chodník sa navrhuje šírky 1,4m (vrátane obrubníkov), t.j. 1,2m bez uváženia obrubníkov. 
V niektorých prípadoch je šírka chodníka vzhľadom na miestne podmienky upravená.  

Chodník sa navrhuje rozoberateľný zo zámkovej dlažby hr. 60 mm, v spáde 2% smerom k 
miestnej komunikácii s výškovým rozdielom 100 mm. V miestach vjazdov do dvorov bude zámková 
dlažba hr. 80 mm, šírka jednotlivých  vjazdov sa prispôsobí miestnym pomerom. 

Farebné riešenie chodníka sa navrhuje v prírodnej šedej farbe.  

Chodníky sa na styku s miestnou komunikáciou opatria betónovými cestnými obrubníkmi  
(1000x150x250mm). Vjazdy sa na styku s miestnou komunikáciou opatria betónovými otočenými 
cestnými obrubníkmi (nábehovými obrubníkmi) (1000x200x150mm). 

Chodníky sa na styku s plochami zelene, spevnenými plochami a nespevnenými plochami opatria 
parkovými betónovými obrubníkmi (1000x50x200mm). Vjazdy do dvorov sa na styku so spevnenými 
plochami, nespevnenými plochami a plochami zelene opatria chodníkovými betónovými obrubníkmi 
(1000x150x250mm).  

Obrubníky sa uložia do betónového lôžka z betónu C8/10.  

Skladba konštrukčných vrstiev chodníkov – pochôdzne plochy:  

- zámková dlažba       hr.  60 mm  

- podklad zo štrkodrvy fr. 4-8 mm      hr. 100 mm  

- zásyp z hlinitej štrkodrvy fr. 0-32mm okolo PVC potrubia  hr. 740 mm  

- lôžko zo štrkodrvy fr. 0-32 mm     hr. 150 mm 

- rastlý terén        - mm 

 

Skladba konštrukčných vrstiev chodníkov – vjazdy do dvorov - pojazdné plochy: 

- zámková dlažba        hr. 80 mm  

- podklad zo štrkodrvy fr. 4-8 mm     hr. 100 mm 

- zásyp z hlinitej štrkodrvy fr. 0-32mm okolo PVC potrubia  hr. 720 mm  

- lôžko zo štrkodrvy fr. 0-32 mm     hr. 150 mm 

- rastlý terén        - mm 
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Skladba konštrukčných vrstiev cesty pri úprave priepustu: 

- kryt vozovky z kameniva obalovaného asfaltom     hr. 80 mm 

- podklad zo štrkodrviny fr. 0 - 63 mm                                 hr. 80 mm 

- podklad z kameniva fr. 32 - 63 mm                                           hr. 200 mm 

- zhutnený zásyp z hlinitej štrkodrvy fr. 0-32mm   hr. 700 mm 

- pvc potrubie priepustu       dn 400 

- betónové lôžko podľa zaťaženia a únosnosti podložia  hr.150mm 

- rastlý terén       - mm 

4.1. Komunikácie a spevnené plochy 

4.1.1.  Chodník – Úsek č. 2a.   

Chodník v tomto úseku je navrhnutý ako novostavba. Začiatok úseku je v km 3,295 00  na ľavej 
strane v smere z Belej nad Cirochou pri rodinnom dome súp. č. 341/16, parc. č. 246/2  a koniec úseku 
je v km 3,519 15 pri rodinnom súp. č. 322/24, parc. č. 266 .  Šírka chodníka v celom úseku je 1,4 m.  

V úsekoch km 3,295 00 pri rodinnom dome súp. č. 341/6, parc. č. 246/2 a km 3,415 63 pri 
rodinnom dome súp. č. 316, parc. č. 259, sú existujúce betónové priepusty DN 400 pod cestou, pred 
ktorými je potrebné zrealizovať úpravu priekopy s betónovou dlažbou s rozmermi 50x400x400 mm do 
vzdialenosti 3 m od priepustu.  

V úseku km 3,327 83 pri rodinnom dome súp. č. 4/8, parc. č. 248 je navrhnutá vpust 
z existujúcich rigolov medzi pozemkami. V rigoloch je potrebné zrealizovať úpravu priekopy 
s betónovou dlažbou  s rozmermi 50x400x400 mm do vzdialenosti 3 m od vpuste. 

Celková dĺžka úseku č. 2a. je 224,15 m. 

4.1.2.  Chodník – Úsek č. 2b.   

Chodník v tomto úseku je navrhnutý ako novostavba. Začiatok úseku je v km 3,519 15 na ľavej 
strane v smere z Belej nad Cirochoou pri rodinnom dome sup. č. 322/24, parc. č. 266 a koniec úseku 
je v km 3,736 83 pri rodinnom dome súp. č. 20/44, parc. č. 287/1. Šírka chodníka v celom úseku je 1,4 
m.  

V úseku km 3,678 66 – km 3,682 99 pri rodinnom dome súp. č. 37/17, parc. č. 283/1 je 
autobusová zastávka č. 3. kde bude chodník rozšírený na šírku 3,60 m.  

Celková dĺžka úseku č. 2b. je 217,68 m. 

4.1.3.  Chodník – Úsek č. 3a.   

Chodník v tomto úseku je navrhnutý ako novostavba. Začiatok úseku je v km 3,741 74  na ľavej 
strane v smere z Belej nad Cirochou pri rodinnom dome súp. č. 323/46, parc. č. 291  a koniec úseku je 
v km 3,934 96 pri rodinnom dome súp. č. 35, parc. č. 305.  Šírka chodníka v celom úseku je 1,4 m.  

V úseku km 3,879 08 pri rodinnom dome súp. č. 30, parc. č. 296 je navrhnutá vpust z existujúcich 
rigolov medzi pozemkami. V rigoloch je potrebné zrealizovať úpravu priekopy s betónovou dlažbou  
s rozmermi 50x400x400 mm do vzdialenosti 3 m od vpuste. 

Celková dĺžka úseku č. 3a. je 193,22 m. 

4.1.1. Chodník – Úsek č. 10.   

Chodník v tomto úseku je navrhnutý ako novostavba. Začiatok úseku je v km 5,732 00 na ľavej 
strane v smere z Belej nad Cirochou pri rodinnom dome súp. č. 405, parc. č. 734/2  a koniec úseku je 
v km 5,959 43 pri rodinnom dome súp. č. 281/79, parc. č. 778.  Šírka chodníka v celom úseku je 1,4 
m.  



                                               Chodník Zemplínske Hámre – Technická správa 

 Argo – pk, s.r.o.                                                           
 Strojárska 3998 
 069 01  Snina 

 

4  
 

V úsekoch km 5,744 36 pri rodinnom dome súp. č. 405, parc. č. 734/2 a km 5,844 38 parc. č. 739 
sú betónové priepusty DN 400  pod cestou, pred ktorými je potrebné zrealizovať úpravu priekopy 
s betónovou dlažbou s rozmermi 50x400x400 mm do vzdialenosti 3 m od priepustu.  

V úseku km 5,732 00 – km 5,757 35, pri rodinných domoch súp. č. 405 a 261, parc.  č. 734/2; 
736; a v úseku km 5,786 43 – km 5,809 32, pri rodinnom dome súp. č. 265, parc. č. 741, je potrebné 
vybudovať oporný múr hr. 300 mm murovaný z debniacich tvárnic DT 30 do výšky 600 mm nad 
terénom z dôvodu zabránenia zosuvu zeminy na chodník. Úroveň základovej škáry bude 900 mm pod 
terénom. Základy budú zo debnichich tvárnic DT 30.  

Celková dĺžka úseku č. 10. je 227,43 m. 

4.2. Odvodnenie 

Odvod zrážkovej vody z povrchu navrhovaných chodníkov bude zabezpečené jednostranným 
priečnym 2 % sklonom k jestvujúcej miestnej komunikácii odkiaľ bude odvádzaná do uličných vpustí 
rozmiestnených každých 50 m a v úsekoch s väčším sklonom komunikácie každých 30 m.  

Uličné vpuste budú zaústené do navrhovanej dažďovej kanalizácie DN 300. Kanalizácia bude 
vybudovaná ako náhrada existujúcich rigolov, ktoré sa pod navrhovaným chodníkom zasypú. 
Kanalizácia bude v trase existujúcich rigolov, napojená na už zrealizované úseky. Na konci bude 
zaústená do existujúcich rigolov. 

4.3. Zemné práce 

V rámci stavebných prác budú uskutočnené výkopy pre novú konštrukciu chodníkov a uličnej 
dažďovej kanalizácie. Zemné práce sú uvažované v zemine tr. ťažiteľnosti III (inžinierskogeologický 
prieskum nie je k dispozícii).  Zemné práce pozostávajú z výkopov, zhutnených násypov, svahovania 
výkopov a násypov a ohumusovania.  Odhumusovanie v hrúbke 150 mm sa vykoná na plochách so 
súvislým trávnatým porastom prebytok sa použije na zahumusovanie v hrúbke 150 mm, zatrávnenie 
zmesou lúčneho semena. Prebytočnú zeminu z výkopu je potrebné odviesť na skládku.  

Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s  STN 386413 a STN 733050. Pred začatím zemných  
prác musia byť  v teréne vytýčené  všetky  podzemné  inžinierske  siete ich správcami. Pri práci  v ich 
blízkosti je  nutné  rešpektovať  ich ochranné pásma a vyjadrenia správcov  týchto  vedení. Pri 
križovaní  navrhovaných   podzemných vedení s jestvujúcimi  musia byť dodržané minimálne  
vzdialenosti vedení podľa  STN 73 6005.  

Upozornenie: 

Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí. 
V miestach predpokladaného kontaktu s podzemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať 
podľa nariadení a požiadaviek správcu vedenia. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je 
potrebné nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť 
správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia 
v priestore stavby. 

5. DOPRAVNÉ ZNAČENIE          

Dočasné dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. O premávke na 
pozemných komunikáciách, podľa STN 018 020 a technických podmienok MDPT TP 6/2013 na 
označovanie pracovných miest. 

Pri stavebných prácach na realizácii chodníka pozdĺž cesty III/3882 a miestnej komunikácie, 
dôjde k dočasnému zúženie profilu dvojpruhovej cesty o 1 jazdný pruh. 

Práce sa budú prevádzať postupne po úsekoch pretože obmedzenie premávky nebude riadené 
svetelným signalizačným zariadením. Max. dĺžka úseku s obmedzenou premávkou nesmie byť dlhšia 
ako 50 m.  

Premávka počas realizácie plôch bude vedená  obojsmerne v jednom jazdnom pruhu min. šírky 
2.75 m, s upravenou prednosťou.  
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5.1. Popis dočasného dopravného značenia v obci 

Začiatok a koniec pracoviska  (na strane prekážky, v smere jazdy) bude označený zábranou na 
označenie uzávierky priečnou uzáverou smerovacími doskami Z4 opatrenými výstražnými svetlami a 
pozdĺžnou uzáverou smerovacími doskami bez výstražných svetiel. Odklonenie vozidiel je vyznačené 
smerovacími doskami Z4. Prvá smerovacia doska je doplnená dopravnou značkou C6 - Prikázaný 
smer obchádzania. Nábehový uhol smerovacích dosiek je pri odklonení vozidiel pred pracoviskom 1:5 
a za pracoviskom 1:3, ich vzájomná  vzdialenosť je max. 3,00 m. Všetky smerovacie dosky pred a za 
pracoviskom musia byť doplnené výstražnými svetlami. Smerovacie dosky sú navrhnuté aj pozdĺž 
pracoviska vo vzájomnej vzdialenosti max. 5,00 m. Pred prvou smerovou doskou je navrhnuté osadiť 
vo vzdialenosti 5,00 m dopravnú značku P10 - Prednosť protiidúcich vozidiel, vo vzdialenosti 20,00 m 
dopravnú značku B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/h a dopravná značka  A4 - Zúžená 
vozovka (z jednej strany),  a vo vzdialenosti 40 m dopravná značka B29a - Zákaz predchádzania a 
dopravná značka A19 - Práca na ceste a za pracoviskom za poslednou smerovou doskou vo 
vzdialenosti 10,00 m sa osadí dopravná značka B39 - Koniec viacerých zákazov. 

V opačnom smere sa osadia dopravné značky v poradí: oproti P10 sa osadí dopravná značka 
B39 - Koniec viacerých zákazov a v smere od konca pracoviska sa osadí vo vzdialenosti 10,00 m 
dopravná značka P11 - Prednosť pred protiidúcimi vozidlami, vo vzdialenosti 20,00 m dopravná 
značka B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť (30 km/h) a dopravná značka A4 - Zúžená  vozovka, vo 
vzdialenosti 40,00 m dopravná značka B29a-Zákaz predchádzania a dopravná značka A19 - Práca na 
ceste. 

Prenosné dopravné značky  základnej veľkosti musia byť osadené na červeno - bielo 
pruhovaných stĺpikoch, vo výške spodného okraja min.60 cm nad vozovkou. Bočná vodorovná 
vzdialenosť bližšieho okraja značky, alebo jej konštrukcie je od dopravného priestoru 25 cm. 

Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom 
poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácií, 
mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod. 

Dopravné značky, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky musia byť 
odstránené ihneď potom, čo stratia svoje opodstatnenie. 

Dopravné značky a dopr. zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred započatím prác. 
S prácami možno začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopr. zariadenia. DZ a zariadenia musia 
byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia byť udržiavané v čistote. DZ musia byť 
vyhotovené v reflexnom vyhotovení.  

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 
činnosti na okolie stavby a pozdĺž komunikácii využíval riešené vjazdy na dočasné skládky materiálu. 

6. OCHRANA INŽINIERSKYCH SIETÍ         

Pred realizáciou zemných prác je potrebné zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich 
inžinierskych sietí jednotlivými správcami. 

V miestach križovania stavby s inžinierskymi sieťami je potrebné výkopy vykonávať ručne aby 
nedošlo k poškodeniu sietí. 

6.1. STL plynovod 

Ochrana jestvujúceho potrubia STL plynovodu a prípojok k rodinným domom bude zabezpečená 
následovným spôsobom - počas realizácie prác bude overená hrúbka pieskového zásypu potrubia. V 
prípade nedostatočného krytia sa zrealizuje doplnenie pieskového lôžka, zo spodnej časti na 100 mm 
a z vrchnej časti sa pieskový zásyp zväčší z 200 mm na 300 mm. 

6.2. Vodovod a kanalizácia 

Pri realizovaní zemných prác je potrebné bezpodmienečne dodržať min. krytie verejného 
vodovodu a min. manipulačné pásmo 1,5 m od kraja potrubia verejného vodovodu a verejnej 
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kanalizácie na každú stranu a dodržať STN 73 60 05 – Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia.  

Poklopy vodohospodárskych zariadení je potrebné osadiť do nivelety novoupraveného chodníka. 

7. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VPLYV STAVBY A ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO           

7.1. Vplyv stavby 

Stavba svojím umiestnením a návrhom konštrukčného riešenia stavebných objektov nebude 
vykazovať nepriaznivé účinky na životné prostredie.  

Počas výstavby musí zhotoviteľ stavby zaistiť kontrolu práce a údržby stavebných mechanizmov. 
Pokiaľ dôjde k úniku ropných látok do zeminy, je nutné kontaminovanú zeminu ihneď vyťažiť a uložiť 
do nepriepustnej nádoby (kontajnera). Na malých nepriepustných plochách možno previesť 
dekontamináciu vapexom.  U stacionárnych strojov bude osadená olejová vaňa pre záchyt unikajúcich 
olejov.  Zabezpečiť pravidelné čistenie priľahlej cesty I/74 od násov a jej kropenie.  

7.2. Spôsob nakladania s odpadmi 

So všetkými odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie a prevádzky stavby, bude nakladané 
v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Klasifikácia odpadov je urobená podľa platnej vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov. 

Pri odpadoch kategórie O bude zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva, a to jeho:  

prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý  ponúknuť na 
prípravu na  opätovné použitie inému, 

recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť  jeho prípravu na 
opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na  recykláciu inému, 

zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť  jeho recykláciu; 
odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie. 

Pri odpadoch kategórie N bude zabezpečené nakladanie s  odpadom v zmysle zákona 
o odpadoch, a to jeho odovzdaním oprávnenej osobe s odbornou spôsobilosťou na nakladanie 
s nebezpečným odpadom na jeho zhodnotenie resp. zneškodnenie. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené druhy a kategórie odpadov, ktoré pri realizácii stavby vzniknú. 
Tieto údaje je potrebné v ďalších stupňoch projektovej prípravy aktualizovať a bilancie upraviť 
v súlade s rozsahom miery poznania. 

7.3. Prehľad tvorby odpadov 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Odpady vznikajúce počas výstavby 

17 02 03 Plasty O 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 05 O 

 
1. Odpady tehly, drevo budú pripravené na opätovné využitie v rámci svojej činnosti, resp. odpad takto 
nevyužitý bude ponúknutý na prípravu na opätovné použitie inému. 
2. Odpady sklo, plast, obaly, hliník, železo, oceľ budú ponúknuté na recykláciu inému. 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/83966/1/2?vtextu=79/2015%20Z.z.#lema1
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3. Odpady betón, zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
budú zhodnotené spôsobom odovzdania oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. 
4. Odpad bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 bude zneškodnený uložením na skládku. 
5. Odpady kategórie N budú odovzdané inému na zhodnotenie resp. zneškodnenie. 

8. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE       

Pri stavebných prácach je potrebné zabezpečiť odborný dozor a bezpečnosť pri vykonávaní prác, 
dodržiavať technologický a pracovný postup , ktorý určuje náväznosť a súbeh jednotlivých prác, 
použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, spôsob dopravy materiálu, 
technické a organizačné opatrenie k zaisteniu bezpečnosti pracovníkov a pracoviska, zabezpečenie 
staveniska. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí poučenie pracovníkov na zaistenie bezpečnosti. 

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia jednotlivých právnych 
predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pre zabezpečenie bezpečnosti 
a ochranu zdravia pri práci. 

Právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä: 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (v znení č. 309/2007 Z. z., 140/2008 Z. z.) 

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BPZP 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností   

 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

 Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

 Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 

 Nariadenie vlády SRč. 396/2006 Z. z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

 Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.o požiadavkách na zaistenie bezpečného 
a zdravotného označenia pri práci 

Pri stavebných prácach budú použité štandardné certifikované výrobky, pričom pri ich spracovaní 
a použití musia byť dodržané predpisy vypracované ich výrobcom. Pri manipulácii so stavebnými 
zariadeniami (ako aj ich údržbe) je nutné dodržať návody na ich použitie a  bezpečnostné predpisy 
vypracované ich konštruktérom. 

 

 

V Snine,  marec 2020 

Vypracoval:                        Ing. Lukáš Pida 

 


